
A2W õhk-vesi soojuspump

R410AR410A



Miks valida õhk-vesi soojuspump:
•  Soojuspumpa on lihtne paigaldada ja integreerida olemasolevasse kütte- või tarbevee süsteemi
•  Soojuspumbaga säilib radiaator- või põrandakütte mugavustunne
 
•  Soojuspumbaga on võimalik valmistada tarbevett
•  Soojuspump on säästlik, vähendab oluliselt sõltuvust fossiilsete kütuste hinnatõusust
•  Soojuspump on keskkonnasõbralik, puudub lokaalne CO2 emissioon
 
•  Soojuspump on nn “külm kütteallikas”, puudub põlemiskolle, seega väheneb oluliselt tuleoht
•  Tehnilises ruumis puudub müra, tuhk ja tolm
•  Puudub vajadus korstna järele
•  Soojuspump on kompaktne, ei vaja ruumi küttematerjali ladustamiseks
•  Soojuspumbal on madalad hoolduskulud

Miks just A2W õhk-vesi soojupump:
•  Kõrgekvaliteetne ja säästlik Mitshubishi Heavy Industries inverterkompressoriga välisosa
•  Kompaktne disain
•  Lihtsalt ühendatav olemasoleva süsteemiga
•  Väljas tsirkuleerib vaid külmaagens, puudub külmumise oht isegi elektrikatkestuse korral
•  Võimalik juhtida välist lisakütet, näiteks elektiküttekeha
•  9 kW elektriküttekeha saadaval lisavarustusena
•  Võimalik juhtida nii tarbe- kui ka küttevee valmistamist
•  Küttevee graafi ku muutmine vastavalt välistemperatuurile

Soojuspumba näidisühendusskeemid
Soojuspump põrandaküttele Soojuspump koos akumulatsiooni mahutiga tarbeveele ja küttele

A2W õhk-vesi soojuspump uutele ja 
renoveeritavatele hoonetele



Võimsus (1 faas) A2W71P1 A2W100P1 A2W125P1 A2W140P1

Võimsus (3 faas) A2W100P3 A2W125P3 A2W140P3

Sisemooduli tehnilised andmed

Küttevõimsus (välisõhk +7, vesi +30/+35) kW 9,1 13,3 16 17,5

Jahutusvõimsus (välisõhk +35, vesi +23/+18) kW 7,1 10 12,5 14

COP (välisõhk +7;vesi +30/+35) 4,17 4,1 3,83 3,75

COP (välisõhk +7;vesi +40/+45) 3,55 3,45 3,2 3,14

EER (välisõhk +35: vesi +23/+18) 3,3 3,5 3,16 2,99

Maksimaalne vee temperatuur C +58 +58 +58 +58

Tööpiirid kütmisel
1

C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24

Tööpiirid jahutamisel C -15/+43 -15/+43 -15/+43 -15/+43

Mõõdud (HxAxB)
1

mm 630x470x240 630x470x240 630x470x240 630x470x240

Kaal
1

kg 45 45 45 45

Minimaalne vooluhulk m3/h 1,6 2,3 2,8 3

Veetoru ühendusmõõt toll 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1”

Külmaaine toru ühendusmõõt toll 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Külmaaine toru ühendusmõõt toll 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Lisavarustus, elektriküte kW 9 9 9 9

Välismooduli tehnilised andmed

Elektritivõimsus kütmisel/jahutamisel kW 2,18/2,15 3,24/2,86 4,18/3,95 4,66/4,69

Elektriühendus (A2W...P1) V/Ph/Hz 230/1/50,N,PE 230/1/50,N,PE 230/1/50,N,PE 230/1/50,N,PE

Elektriühendus (A2W...P3) V/Ph/Hz - 400/3/50,N,PE 400/3/50,N,PE 400/3/50,N,PE

Müra (1 meetri kaugusel) dB(A) 48 49 50 51

Mõõdud (HxAxB) mm 750x968x340 845x970x370 845x970x370 845x970x370

Kaal kg 60 74 74 74

1) Ilma lisakütteta 

Tehnilised andmed
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Välismooduli mõõdud
FDC71VN FDC100VN, FDC125VN, FDC140VN, FDC100VS, FDC125VS, FDC140VS

Sisemooduli mõõdud1

1) Ilma lisakütteta

Märkused:


